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Technische Daten: 
Außenmaße: 19 x 32,5 x 19 cm (B x T x H)
Gewicht: 5,9 kg mit Wechselblock
Stromversorgung: 230 V Europa / 115 V USA, 50 / 60 Hz
Temperierbereich: 4 - 99° C (bei RT)
Betriebstemperatur:  4 - 35° C

Manuelle Hybridisierung für 12 Proben

TwinCubator®  

TwinCubator®: Ihre manuelle Hybridisierung von bis zu 12 Proben

Der speziell für die molekulargenetischen Diagnostiktestsysteme von Hain Lifescience entwickelte TwinCubator® ist ein 
Heizblock-Gerät für die manuelle Hybridisierung der GenoType®-Teststreifen. Das Erstellen und Speichern benutzerde-
Ĝlgcprcp Npmep_kkc ugpb bspaf cglc _luclbcpdpcslbjgafc M`cpĝüafc cpkčejgafr, B_fcp gqr bcp TwinCubator® der ideale 
N_prlcp dēp bgc k_lscjjc ?`_p`cgrsle bcp GenoType®+Npmbsirpcgfc,

Ihre Vorteile mit TwinCubator®: 
• Hohe Temperaturgenauigkeit: fmafucprgec Ncjrgcpcjckclrc ecuüfpjcgqrcl ecl_sc Fcgx+ slb Iēfjp_rcl slb cpkčejgafcl

somit optimale Hybridisierungsbedingungen. 

• Hohe Sicherheit: gk Slrcpqafgcb xs fcpičkkjgafcl U_qqcp`übcpl ugpb bspaf bgc Rpmaiclglis`_rgml b_q Imlr_kgl_+
tionsrisiko minimiert. 

• Anwenderfreundlich: tmpnpmep_kkgcprc Rckncp_rspnpmĜjc cpjcgafrcpl bgc J_`mppmsrglc* _isqrgqafc Qgel_jc ucgqcl Qgc
_sd cpdmpbcpjgafc Ucafqcj tml Nsddcpjčqslecl fgl,

• Geringer Platzbedarf: TwinCubator® `clčrger icglc epm÷c Qrcjjĝüafc slb gqr b_fcp _saf slrcp `cclercl Tcpfüjrlgqqcl
bgc gbc_jc Jčqsle,

Artikelnummer
TwinCubator®  Art.-Nr. 11621 

Sie wünschen weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns unter info@hain-lifescience.de
oder telefonisch unter 0 74 73- 94 51- 0



Für die  Abarbeitung der GenoType®- und GenoQuick®- 
Produktserien in der modernen Labordiagnostik

Geräteausstattung von Hain Lifescience

Für die einfache und sichere Abarbeitung der GenoType®- und GenoQuick®+Npmbsir+
serien stehen Ihnen eine Reihe anwenderfreundlicher Geräte für Ihre moderne
Labordiagnostik zur Verfügung: Die Hybridisierungsautomaten GT-Blot 20 und
GT-Blot 48 cpkčejgafcl Gflcl bgc ?`_p`cgrsle tml `gq xs 0. `xu, 26 Npm`cl, Dēp
cglc k_lscjjc Fw`pgbgqgcpsle tml `gq xs /0 Npm`cl qrcfr Gflcl bcp qncxgcjj clr+
wickelte TwinCubator® zur Verfügung. Darüber hinaus ist das GenoScan®-System 
bgc gbc_jc Jčqsle dēp Gfpc _srmk_rgqgcprc ?squcprsle slb Cpec`lgqglrcpnpcr_rgml
der GenoType®- und GenoQuick®-Teststreifen.

Cdĝxgclr • Sicher • Schnell • Anwenderfreundlich



Technische Daten: 
 GT-Blot 20  GT-Blot 48 
Außenmaße: 45,7 x 19,1 x 55,9 cm (B x T x H) 64 x 62 x 45 cm (B x T x H)  
Gewicht: 15,9 kg  45 kg     
Stromversorgung:  220 - 240 V Europa   220 - 240 V Europa 
 100 - 120 V USA,   100 - 120 V USA, 
 50 / 60 Hz  50 / 60 Hz
Bgqnclqgcpi_lüjc8 `gq xs 4 I_lüjc `cjce`_p `gq xs 4 I_lüjc `cjce`_p
Rcqri_n_xgrür8 `gq xs 0. Npm`cl `gq xs 26 Npm`cl
Ngncrrgcptmjskcl8 .*3 + 1*.kj gl Qafpgrrcl tml .*/kj /*. + 2*.kj
@crpgc`qrckncp_rsp8 3 + 2.ÈA /6 + 02ÈA

Hybridisierungsautomat
für 20 Proben 

GT-Blot 20 

Hybridisierungsautomat
für 48 Proben 

GT-Blot 48 

GT-Blot 20 und GT-Blot 48: Ihre Vollautomaten zur Hybridisierung von bis zu 20 bzw. 48 Proben

GT-Blot 20 und GT-Blot 48 sind Vollautomaten zur Hybridisierung für die gesamte GenoType®+Npmbsirpcgfc, BgcGenoType®-
Rcqrqwqrckc `_qgcpcl _sd bckNpglxgn bcp PctcpqclFw`pgbgqgcpsle, Fgcp`cg `glbcl cglxcjqrpülegec ?knjgĜi_rc qncxgĜqaf
an die Sonden auf dem DNA•STRIP®. Dieser Schritt kann mit Hilfe der GT-Blot-Geräte automatisiert werden. Durch die 
vereinheitlichte Abarbeitung der GenoType®+Npmbsirpcgfc gqr cglc eckcglq_kc Glis`_rgml tml Npm`cl tcpqafgcbclcp Rcqr+
qwqrckc slb b_kgr cglc k_vgk_jc ?sqj_qrsle bcq Ecpürcq kčejgaf, B_q qn_pr Xcgr slb cpkčejgafr cglc cdĜxgclrc Pmsrglc,

Artikelnummer
GT-Blot 20  Art.-Nr. 3000H
GT-Blot 48  Art.-Nr.1003/1

Ihre Vorteile mit GT-Blot 20 und GT-Blot 48: 
• Zeitersparnis: bgc tmjj_srmk_rgqafc Fw`pgbgqgcpsle qn_pr ucprtmjjc Xcgr, Bgc ejcgafxcgrgec Fw`pgbgqgcpsle tml `gq xs
0. `xu, 26 Npm`cl cpj_s`r Gflcl cglc cdĜxgclrc ?`_p`cgrsle ijcglcpcp ugc _saf epč÷cpcp Qcpgcljülecl,

• Exakte Temperaturregelung: ein neuartiges Heizsystem erwärmt die Reaktionswanne und den Reagenzienbehälter auf 
bgc hcucgjq cpdmpbcpjgafcl Rckncp_rspcl, Mnrgk_jc Fw`pgbgqgcpsleq`cbgleslecl qglb qm qrcrq ecuüfpjcgqrcr,

• Hohe Sicherheit: gk Slrcpqafgcb xs fcpičkkjgafcl U_qqcp`übcpl ugpb b_q Imlr_kgl_rgmlqpgqgim bspaf bgc Rpmaicl+
inkubation minimiert.

• Anwenderfreundlich: hochwertige Systemkomponenten, farbcodierte Reagenzienbehälter sowie eine benutzerfreund-
jgafc Qmdru_pc cpkčejgafcl cglc slimknjgxgcprc @cbgclsle,




