Hain Lifescience GmbH

Ohutuskaart
BRUKER

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006

Inactivation Reagent (Inactivation Set)
Labi vaadanud: 07.07.2021 Materjali number: Lehekulg 1/ 12-st

1. JAGU. Aine/segu ning ariiihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1. Tootetdhis
Inactivation Reagent (Inactivation Set)

Muud kaubanduslikud nimetused
Artikli nr.: 522960

1.2. Aine voi segqu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala
Teadus- ja arendustegevus, in vitro diagnostikameditsiiniseadmed

Mittesoovitatavad kasutusalad
Kui ei kasutata eesmargiparaselt.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Firma nimi: Hain Lifescience GmbH
Tanav: Hardwiesenstrasse 1
Koht: D-72147 Nehren
Telefon: +49 (0) 74 73- 94 51-0 Faks:+49 (0) 74 73- 94 51- 31
Teavet annab: msds.mdx.de@bruker.com
1.4. Hadaabitelefoninumber: Poison Information Center Mainz - Germany, Tel: +49(0)6131/19240
Lisateave

Toode kuulub maaruse (EL) 2017/746 alla in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta.

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine voi sequ klassifitseerimine

Maarus (EU) nr 1272/2008
Ohu kategooriad:
Tuleohtlik vedelik: Flam. Lig. 2
Raske silmakahjustus/silmade arritus: Eye Irrit. 2
Murgisus sihtelundi suhtes - Uhekordne kokkupuude: STOT SE 3
Ohulaused:
Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Vdib pbhjustada unisust voi peapdéritust.

2.2. Margistuselemendid
Maarus (EU) nr 1272/2008

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema mérgistusel loetletud
propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool

Piktogrammid: Ettevaatust
Tunnussoéna:
Ohulaused
H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H336 Voéib pdhjustada unisust voi peapddritust.

Hoiatuslaused
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sddemetest, leekidest ja muudest
siiteallikatest. Mitte suitsetada.
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P261 Valtida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P501 Sisu/mahuti kdrvaldada vastavalt kohalikele / piirkondlikele / riiklikele maarustele.
Lisanduanne
Margistus vastavalt meditsiiniseadmete seadusele.
2.3. Muud ohud
Kasutamisel vdib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Sequd
Ohtlikud koostisosad

CASi nr Nimetus Osa
EU nr [Indeksi nr [REACH nr
GHS Kilassifikatsioon
67-63-0 propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool >95 %
200-661-7 [603-117-00-0 [01-2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.
Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused
CASi nr EU nr |Nimetus Osa
Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE vaartused
67-63-0 200-661-7 |propaan-2-oo|, isopropuiulalkohol, isopropanool >95 %
dermaalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oraalne: LD50 = 5840 mg/kg

Lisateave
Toode ei sisalda aineid SVHC (loetletud)> 0,1% vastavalt Maarus (EU) nr 1907/2006 § 59 (REACH)

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine teave
Onnetusjuhtumi véi halva enesetunde korral péérduda arsti poole (vdimaluse korral néidata pakendit v6i
etiketti). Votta koheselt seljast saastunud riietus.
Esmaabiandja: Pdorata tdhelepanu enesekaitsele!
Sissehingamisel
Toimetada isik varske dhu katte ja hoida asendis, mis voimaldab kergesti hingata. Hingamisteede arrituse
korral p66rduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga
Vbtta koheselt seljast saastunud riietus. Pesta rohke veega. Nahaarrituste korral poérduda arsti poole.
Silma sattumisel
Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade arritus ei mé6du: pé6rduda arsti poole.

Allaneelamisel

Loputada suud poéhjalikult veega. Anda vaikeste lonksudena rohkelt vett juua (lahjendav efekt). MITTE kutsuda
esile oksendamist. Tingimata valtida suu kaudu manustamist teadvuseta isikule vdi krampide esinemise korral.

Sumptomite esinemisel vdi kahtluse korral pddrduda arsti poole.
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4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju
Teave puudub.

4.3. Mdrge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Simptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Sisinikdioksiid (CO2). Kustutuspulber. alkoholikindel vaht.
Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: Pihustatav vesi.
Sobimatud kustutusvahendid
Tugev veejuga.
5.2. Aine voi sequga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vdivad tekkida: Gaasid/aurud, arritav. stisinikmonooksiid Susinikdioksiid (CO2).

5.3. Nouanded tuletdrjujatele
Tulekahju korral: Kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral
valtida suitsu sissehingamist.

Lisateave
Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse. Inimeste kaitseks ja
mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett.
Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu téttu teha
kustutustoid eemalt.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
Uldised markused
Valtida gaasi/auru/aerosooli sissehingamist. Valtida nahale, silma ja riietele sattumist.

Tavapersonal
Juhatada inimesed ohutusse kohta. Eemaldada k&ik suttimisallikad. Saastunud ala ventileerida.
kasutada isikukaitsevahendeid. (Vaata 8. jagu.)

Paastetootajad
Puudub vajadus eriliste meetmete rakendamiseks.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Valtida kanalisatsiooni v6i veekogudesse sattumist. Plahvatusoht! Kanalisatsioon kinni katta. Takistada
laialivalgumist (nt tammide vdi dlitdkete abil). Gaasi lekkimisel voi veekogudesse, pinnasesse voi
kanalisatsiooni sattumisel teavitada padevaid riigiasutusi.

6.3. Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Tokestamiseks
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Saastunud ala
ventileerida.
Kogutud materjal kadidelda vastavalt peatikile Jaatmekaitlus.
Puhastamiseks
Saastunud esemed ja pdrand tuleb keskkonnakaitse eeskirju jargides péhjalikult puhastada.

6.4. Viited muudele jagudele
Ohutu kasitsemine: vaata osa 7
Isikukaitse: vaata osa 8
Jaatmekaitlus: vaata osa 13

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine
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7.1. Ohutu kéitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

Teave kemikaali ohutu kaitlemise kohta
Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratdmme kriitilistes kohtades.
Valtida gaasi/auru/aerosooli sissehingamist.Valtida nahale, silma ja riietele sattumist.
Kanda sobivat kaitseriietust. (Vaata 8. jagu.)

Teave tule- ja plahvatusohu viltimise kohta

Hoida eemal suttimisallikast - Mitte suitsetadal. Valtida staatilise elektri teket. Suletud susteemide
aururuumides vdivad koguneda tuleohtlikud aurud. Kasutamisel véib moodustuda tule-/plahvatusohtlik
auru-6hu segu. Kuumutamine pdhjustab réhu suurenemise ja I6hkemisohu.

Uldised téohiigieeninduded
Tuleb kaaluda kemikaalide kasitsemise tavaparaseid ettevaatusabindusid.
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.
Pakendid tuleb parast tihjendamist tihedalt sulgeda. Kaitlemise ajal s66mine, joomine, suitsetamine,
intensiivne sissehingamine keelatud. Enne t66s pausi tegemist ja t60 I6petamisel tuleb kasi pesta. Ennetav
nahakaitse nahakaitsesalvi abil. Vbtta seljast saastunud rdivad ja pesta enne korduskasutust.

Lisateave

Kaitse- ja hligieenimeetmed: Vaata 8. jagu.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded hoiuruumidele ja mahutitele

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hasti ventileeritavas kohas. Kaitsta kuumuse ja otsese
paikesekiirguse eest.
Laoruumides tagada piisav ventilatsioon.
Tagada lekkinud vedeliku kokkukogumine (nt kogumisvannide vdi kogumispindade abil).

Koosladustamise juhised
Mitte hoida koos: Gaas. Plahvatusohtlikud ained. Siittivad tahked ained. Isesiittivad (purofoorsed) vedelad ja
tahked ained. Isekuumenevad ained véi segud. Ained ja segud, mis moodustavad veega kokkupuutel suttivaid

gaase. Siittivad vedelad ained. Siittivad (oksiideerivad) tahked ained. Ammooniumnitraat. Iselagunevad ained

ja segud. Orgaanilised peroksiidid. Mittepdlevate ainete akuutne toksilisus, 1. ja 2. kategooria / vaga toksilised
ained Radioaktiivne Aine. Nakkusohtlikud ained.

Teave siilitustingimuste kohta

Hoida pakend kuivana ja tihedalt suletuna, et valtida saastumist ja niiskuse absorptsiooni.
Kaitse vastu: UV-kiirgus/paikesevalgus. kuumus. Niiskus miinuskraadid.
sailitustemperatuur: 15-25°C

7.3. Erikasutus
Vaata 1. jagu.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

CASi nr Aine ppm mg/m? k/cm? Kategooria Allikas
67-63-0 Isopropiitilalkohol (2-propanool) 150 350 8h
250 600 15 min

DNEL/DMEL vaartused

CASi nr |Aine

DNEL tiiiip [Kokkupuute viis ~ [Mmajud [vaartus

67-63-0 | propaan-2-ool, isopropitlalkohol, isopropanool

Toovotja DNEL, pikaajaline |inha|atsiooni|ine |s[]steemne |500 mg/m?
Revisjoni nr: 1,0

ET Trikkimise kuupéev: 23.07.2021




Hain Lifescience GmbH

Ohutuskaart
BRUKER

vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006

Inactivation Reagent (Inactivation Set)

Labi vaadanud: 07.07.2021 Materjali number: Lehekulg 5 / 12-st
Tarbija DNEL, pikaajaline inhalatsiooniline susteemne 89 mg/m?
Toovotja DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 888 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline oraalne slisteemne 26 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

Tarbija DNEL, pikaajaline dermaalne susteemne 319 mg/kg
kehamassi kohta
paevas

PNEC vaartused

CASi nr |Aine

Keskkonnaosa Vaartus

67-63-0 | propaan-2-ool, isopropitlalkohol, isopropanool

Magevesi 140,9 mg/l

Magevesi (vahelduv eraldumine) 140,9 mgl/l

Merevesi 140,9 mg/l

Magevee pohjasete 552 mg/kg

Merevee pdhjasete 552 mg/kg

Sekundaarne miirgitus 160 mg/kg

Mikroorganismid reoveepuhastites 2251 mgl/l

Pinnas 28 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll
Tehnilised meetmed ja sobivad tdédmeetodid on isikliku kaitsevarustuse kasutamise suhtes prioriteetsed.
Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratémme kriitilistes kohtades.
Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Silmade/néo kaitsmine
Soovitatavad silmakaitsevahendid: Tihedalt liibuvad kaitseprillid. (EN 166)

Kite kaitse
Pikaajalisel vdi korduval nahale sattumisel: Kanda sobivaid kaitsekindaid.
Sobiv materjal: ButiililkautSuk.
Kindamaterjali paksus: 0,5 mm
labimisaega: >= 480 min. kindamaterjali Iabimisaeg (maksimaalne kasutusaeg): ~ 120 min. (hinnatud)
Kui kindaid on kavas uuesti kasutada, tuleb need enne k&est votmist puhastada ja hoida hasti ventileeritavas
kohas. Enne kasutamist kontrollida lekkekindlust / vedelikukindlust.
Ulalnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral kilsida kinnaste valmistajalt teavet
nende kemikaalikindluse kohta.
Kasutatavad kaitsekindad peavad vastama EL maaruse EU 2016/425 spetsifikatsioonidele ja sellest tulenevale
normile EN 374,

Naha kaitse

Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat réivastust.

Kaitsemeetmete miinimumstandardid ainete kaitlemisel on toodud dokumendis TRGS 500 (D).
Hingamisteede kaitse

Nduetekohase kasutamise korral ja normaalsetes tingimustes ei ole hingamiselundite kaitse vajalik.
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Hingamisteede kaitsevahendid on vajalikud:

Aerosoolide tekitamine/tekkimine
Piirvaartuse uletamine
Ebapiisavale ventilatsioonile

Sobiv hingamiselundite kaitsevahend: Kombineeritud filtreeriv seade (EN 14387) tlup: A/P1-3
hingamisteede kaitsevahendi filtri tiUp tuleb tingimata kohandada maksimaalse saasteainete

kontsentratsiooniga (gaas/aur/aerosool/osakesed), mis vdib selle toote kaitlemisel tekkida. Kontsentratsiooni

Uletamisel kasutada valiskeskkonnast isoleerivat hinga

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas
Valtida toote kontrollimatut keskkonda sattumist.

9. JAGU. Fiiiisikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Agregaatolek:
Varvus: sinine
Lohn: iseloomulik

Aine oleku muutused
Sulamis-/kilmumispunkt:

ei ole rakendatav

Keemispunkt, keemise algpunkt ja maéaramata
keemisvahemik:
Leekpunkt: 0-<21 °C
Plahvatavus
Kasutamisel véib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
Alumine plahvatuspiir: maaramata
Ulemine plahvatuspiir: maaramata
Isesuttimistemperatuur: maaramata
Lagunemistemperatuur: maaramata
Oksiideerimisomadused
mitte Gkski/mitte Ukski.
pH-vaartus: maaramata
Dunaamiline viskoossus: maaramata
(40 °Cjuures)
Kinemaatiline viskoossus: maadramata
(20 °Cjuures)
Valjavooluaeg: maaramata
Lahustuvus vees: segunev.
Lahustuvus teistes lahustites
maaramata
N-oktanool/vesi jaotustegur: maaramata
Aururdhk: madramata
(20 °C juures)
Tihedus: 0,785 g/cm?
Auru suhteline tihedus: maaramata
9.2. Muu teave
Muud ohutusnaitajad
Lahusti eraldamise test: maaramata
Lahusti sisaldus: maaramata
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Tahke aine sisaldus: maaramata
Suhteline aurumiskiirus: maaramata
Lisateave

Teave puudub.

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1. Reaktsioonivdime
Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Segu on soovitatud sailitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide véimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui kasitseda ja sailitada vastavalt satetele.
Vt peatiikk 10.5.

10.4. Tingimused, mida tuleb viltida
Hoida eemal soojusallikast. Plahvatusoht!
Kasutamisel vdib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-6hu segu.
Kuumutamine pdhjustab réhu suurenemise ja I6hkemisohu.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Ained, mida tuleb valtida: Okslideerivad ained, tugev. Redutseerijad, tugev. Tugev hape. tugevad leelised.
10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ei lagune, kui kasutada sihtotstarbel.
Tulekahju korral vbivad tekkida: Gaasid/aurud, arritav. stsinikmonooksiid Susinikdioksiid (CO2).

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on méiiratletud mairuses (EU) nr 1272/2008

Toksikokineetika, ainevahetus ja jaotumine
Andmed pole kattesaadavad.

Akuutne toksilisus
Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

CASi nr Nimetus
Kokkupuute viis Doos Liigid Allikas Meetod
67-63-0 propaan-2-ool, isopropulalkohol, isopropanool
suukaudne LD50 5840 Rott ECHA dossier
mg/kg
nahakaudne LD50 > 5000 Kalik ECHA dossier
mg/kg

Arritavus ja séévitavus
Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Nahasoodvitus/-arritus: Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Sensibiliseeriv toime
Kattesaadavate andmete péhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed
Kattesaadavate andmete péhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
propaan-2-ool; isopropuitlalkohol; isopropanool (CAS nr.: 67-63-0):
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) = negatiivne., viide: ECHA dossier; OECD Guideline
474: Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test = negatiivne., viide: ECHA dossier; Puuduvad téendid
inimesele avalduva kantserogeense toime kohta., viide: ECHA dossier; Reproduktiivtoksilisus: Meetod: OECD
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Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study); liik: Rott ; tulemus: NOAEL = 853 mg/kg; viide:
ECHA dossier; Arenguhaireid p&hjustav mirgisus/teratogeensus: Meetod: (oraalne. ) OECD Guideline 414
(Prenatal Developmental Toxicity Study); liik: Kudlik ; tulemus: NOAEL = 480 mg/kg; viide: ECHA dossier

Miirgisus sihtelundi suhtes - iihekordne kokkupuude

Voib pdhjustada unisust voi peapddritust. (propaan-2-ool, isopropldlalkohol, isopropanool)

Miirgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

propaan-2-ool; isoproputlalkohol; isopropanool (CAS nr.: 67-63-0):
Krooniline inhalatsiooniline toksilisus (Rott): NOAEC = 5000 ppm (OECD 451), viide: ECHA dossier

Hingamiskahjustus

Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
Spetsiifilised toimed loomkatses
Andmed pole kattesaadavad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid hdireid pohjustavad omadused

Andmed pole kattesaadavad.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1. Toksilisus

CASi nr Nimetus
Toksilisus veele Doos [ 1n] | a1 [Liigid Allikas Meetod
67-63-0 propaan-2-ool, isopropuilalkohol, isopropanool
Age miirgisus kaladel LC50 10000 96 h|Pimephales promelas ECHA dossier OECD 203
mg/I
Age miirgisus ErC50 1800 Scenedesmus ECHA dossier
vetikatele mg/I guadricauda
Age miirgisus EC50 >10000 48 h|Daphnia magna (24h) ECHA dossier OECD 202
crustacea mg/l
12.2. Piisivus ja lagunduvus
CASi nr Nimetus
Meetod [vasrtus [ d [Alikas
Hindamist
67-63-0 propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool
EU Method C.5/ EU Method C.6 [53% [ 5 |ECHA dossier
Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele)

12.3. Bioakumulatsioon

Jaotustegur n-oktanool-vesi

CASi nr Nimetus

Log Pow

67-63-0

propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool

0,05

12.4. Liikuvus pinnases
Andmed pole kattesaadavad.

12.5. Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-maaruse Xlll-lisale.
12.6. Endokriinseid haireid péhjustavad omadused

Andmed pole kattesaadavad.
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12.7. Muu kahjulik mdju
Andmed pole kattesaadavad.

Lisateave
Véltida kanalisatsiooni vdi veekogudesse sattumist.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1. Jadtmetootlusmeetodid

Jaatmete arvestus

Jaatmekaitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Jaatmekaitluse osas pidada néu jadtmeluba omava

jaatmete vastuvdtjaga. Mittesaastunud ja taielikult tihjendatud pakendeid saab taaskasutada.

Jaatmekoodid/jaatmenimetused tuleb maarata vastavalt Euroopa jddtmekataloogi maarusele (EWC) European

Waste Catalogue to6stusharude ja kaitluse spetsiifikast Iahtudes.

Ettepanekute nimekiri jadtmekoodide/jadatmenimetuste osas vastavalt Euroopa jaatmekataloogi maarusele:

Jaidtmekood: toode

160305 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JAATMED; Praaktootepartiid ja kasutamata tooted; Ohtlikke

aineid sisaldavad orgaanilised jaatmed; ohtlikud jaatmed
Jaatmekood: tootejaagid

160305 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JAATMED; Praaktootepartiid ja kasutamata tooted; Ohtlikke

aineid sisaldavad orgaanilised jaatmed; ohtlikud jaatmed
Jaatmekood: reostatud pakend

150110 PAKENDIJAATMED, NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD,
FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS; Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijaatmed);

Ohtlikke aineid sisaldavad v&i nendega saastatud pakendid; ohtlikud jaatmed

Puhastamata pakendite kiitlus ja soovitatavad puhastusvahendid
Saastunud pakendeid kaidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

14. JAGU. Veonouded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. URO number: UN 3316
14.2. URO veose tunnusnimetus: CHEMICAL KIT
14.3. Transpordi ohuklass(id): 9
14.4. Pakendiriihm: Il
Margistus: 9
<11 h.
e
Klassifitseerimise kood: M11
Erinduded: 251 340 671
Lubatud kogus: E2
Veokategooria: 2
Tunnelis liiklemise piirangud: E
Veod siseveekogudel (ADN)
14.1. URO number: UN 3316
14.2. URO veose tunnusnimetus: CHEMICAL KIT
14.3. Transpordi ohuklass(id): 9
14.4. Pakendiriihm: 1l
Margistus: 9
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Klassifitseerimise kood:
Erinbuded:
Lubatud kogus:

Mereveod (IMDG)
14.1. URO number:
14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:
Margistus:

Meresaasteained:
Erinbuded:

Piiratud kogus (LQ):
Lubatud kogus:
EmS:

Ohuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. URO number:
14.2. URO veose tunnusnimetus:
14.3. Transpordi ohuklass(id):
14.4. Pakendiriihm:
Margistus:

Erinduded:

Piiratud kogus (LQ) reisilennuk:
Passenger LQ:

Lubatud kogus:

IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk:
IATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk:
IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu:

IATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu:

14.5. Keskkonnaohud
KESKKONNAOHTLIK:

14.6. Eriettevaatusabinoud kasutajatele
Vaata 8. jagu.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

-

M11
251 340 671
E2

UN 3316
CHEMICAL KIT
9

Il

g B
<11I|.

NO

251, 340
See SP251
SP340
F-A, S-P

UN 3316
CHEMICAL KIT
9

Il

9
Al
>

&

A44 A163

1 kg

Y960

EO
960
10 kg
960
10 kg

Ei

mitteoluline.

15. JAGU. Reguleerivad Gigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

EL reguleerivad 6igusaktid
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Labi vaadanud: 07.07.2021 Materjali number:
Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):
Sisend 3
2010/75/EL (VOC): maaramata
2004/42/EU (VOC): maaramata
Andmed, mis puudutavad direktiivi P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

2012/18/EL (SEVESO lll):
Lisateave kohta

Ohutuskaart vastavalt Maarus (EU) nr 1907/2006 (parandatud maarusega (EL) nr 2020/878)
Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt (EU) nr 1272/2008 tédhenduses [CLP].
REACH 1907/2006 lisa XVII nr (segu): 3, 40

Riiklikud digusaktid

Tdo6lerakendamise piirang: Jargida té6tamise piiranguid vastavalt noorte té6kaitse direktiivile
(94/33/EQ0).
Vee ohuklass (Saksamaa): 1 - vdhesel méaaral ohtlik veekeskkonnale

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ainete kemikaaliohutuse hinnang viidi 1abi selle segu koostises olevate jargmiste ainete kohta:
propaan-2-ool, isopropuulalkohol, isopropanool

16. JAGU. Muu teave

Muudatused
Rev. 1.00; Esimene véljaanne 07.07.2021, asendab versiooni: 17.09.2019

Liihendid ja akroniiiimid
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
NLP: No-Longer Polymers
N/A: not applicable
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: R&glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
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fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern
VOC: Volatile Organic Compounds

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt miairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

Klassifitseerimismeetod

Flam. Liq. 2; H225

Testandmete pohjal

Eye Irrit. 2; H319

Arvestusmeetod

STOT SE 3; H336

Arvestusmeetod

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja tdistekst)

H225
H319
H336

Lisateave

Klassifitseerimine vastavalt méarusele (EU) nr 1272/2008 [CLP] - Klassifitseerimismeetod:

Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Voib pbhjustada unisust voi peapdoritust.

Terviseohud: Arvestusmeetod.
Keskkonnaohud: Arvestusmeetod.
Fuulsikalised ohud: Testandmete pdhjal ja / vdi arvestatud ja / v6i hinnatud.

Kéesoleval ohutuskaardil aratoodud teave péhineb meie teadmistel ohutuskaardi trikkimineku ajal. Teave
annab Teile pidepunktid kaesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks imberkaimiseks selle hoidmisel,
kaitlemisel, transpordil ja jadtmekaitluses. Andmeid ei saa Ule kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse vai
toodeldakse teiste materjalidega, vdi neid tdddeldakse, ei saa kaesoleval ohutuskaardil aratoodud teavet, kui ei
nahtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile Ule kanda.

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati véetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)

Revisjoni nr: 1,0

ET

Trikkimise kuupéev: 23.07.2021




