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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Inactivation Reagent (Inactivation Set)

Dalsie nazvy produktu
Clanok &.: 522960

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Pouzitie latky/zmesi
Vedecky vyskum a vyvoj, diagnostické zdravotnicke pomocky in vitro
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Kazdé nespravne pouzivanie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Firma: Hain Lifescience GmbH
Ulica: Hardwiesenstrasse 1
Miesto: D-72147 Nehren
Telefén: +49 (0) 74 73- 94 51-0 Telefax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31
Informacné oddelenie: msds.mdx.de@bruker.com
1.4. Nudzové telefénne gislo: Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49 (6131) 19240

Dalsie instrukcie
Produkt spada pod nariadenie (EU) 2017/746 o diagnostickych zdravotnickych poméckach in vitro.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpecenstva:
Horlava kvapalina: Flam. Liqg. 2
Vézne poskodenie oli/podrazdenie oci: Eye Irrit. 2
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: STOT SE 3
Upozornenia na nebezpecnost
Velmi horfava kvapalina a pary.
Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
Mbze spOsobit ospalost alebo zavraty.

2.2. Prvky oznacovania

Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat' na stitku
propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.

Bezpecénostné upozornenia
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
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P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontakiné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi/regionalnymi/vnutrostatnymi/
medzinarodnymi predpismi.
2.3. Ina nebezpecnost’
Pri pouziti mdze vytvarat horlavé/vybuSné zmesi par so vzduchom.
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES [&. indexu |¢. REACH
GHS klasifikacia

67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol >95 %
200-661-7 |603-1 17-00-0 |O1 -2119457558-25
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C. CAS C.vES |Oznaéenie Podiel
Specifické koncentracné limity, M-faktory a ATE

67-63-0 200-661-7 |propén-2-o|; izopropylalkohol; izopropanol >95 %
dermalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oralne: LDS0 = 5840 mg/kg

Dalsie instrukcie
Viyrobok neobsahuje latky SVHC(Zapisnice) >0,1% podra Vyhlagky (ES) &. 1907/2006 §59 (REACH)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné, ukazte
navod na obsluhu alebo kartu bezpeénostnych udajov). Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev.
Vykonavatel prvej pomoci: Dbat na viastni bezpecnost!

Pri vdychnuti

Presurite osobu na Eerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. Pri podrazdeni dychacich ciest vyhladajte

lekara.

Pri kontakte s pokozkou
Okamzite si vyzlec€te kontaminovany odev. Umyte s velkym mnozstvom vody. Pri podrazdeni pokozky
vyhladajte lekara.

Pri kontakte s o¢ami
Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich.
Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie o€i pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Pri poziti
Vyplachnite Usta dékladne vodou. Pite dostato€né mnozstvo vody po malych duskoch (zriedovaci efekt).

Nevyvolavajte zvracanie. Cloveku v bezvedomi alebo v kfgoch nikdy nedavaijte ni¢ do tst. V pripade podozreni

alebo vyskyte symptomov sa poradte s lekarom.
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4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Oxid uhli€ity (CO2). Suchy hasiaci prostriedok. pena odolna proti alkoholu.
V pripade velkého poziaru a velkého mnozstva: Prud vody.

Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny Iug.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Plyny/vypary, drazdivy. Kysli¢nik uholnaty Oxid uhli¢ity (CO2).

5.3. Rady pre poziarnikov
V pripade poziaru: Pouzite unikovy dychaci pristroj.V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nenechajte vniknut’ do kanalizacie alebo
podzemnych vdd. Na ochranu osdb a chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti striekajuci prad vody.
V pripade velkého poziaru a znacneho mnozstva: priestory evakuujte. Z dévodu nebezpecenstva vybuchu
poziar haste z dialky.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Vseobecné pokyny
Nevdychujte plyn/vypary/aerosély. Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom.

Pre iny ako pohotovostny personal
Privedte osoby do bezpecia. Odstrarite vSetky zdroje vznietenia. Zasiahnutu oblast vyvetrat.
Pouzivajte osobnu ochranni vybavu. (Pozri oddiel 8.)

Pre pohotovostny personal
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Nebezpecenstvo vybuchu! Uzavrite kanalizaciu. Zabrarite ploSnej expanzii
(napr. zahradenim alebo zastavenim oleja). V pripade Uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véod, pod
alebo do kanalizacii, informujte prislusné urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Pre zadrziavanie
Odobrat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, $trk, kyselinovy a univerzalny viazac¢). Zasiahnutu oblast
vyvetrat.
S prijatym materidlom zaobchadzajte podla sekcie spracovania odpadu.
Na cistenie
Znecistené predmety a podlahu dékladne ocistite podla predpisov pre Zivotné prostredie.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpecna manipulacia: pozri odstavec 7
Osobna ochrana: pozri odstavec 8
Likvidacia odpadu: pozri odstavec 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
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InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.
Nevdychujte plyn/vypary/aerosdly.Zabrarte kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Noste vhodny ochranny odev. (Pozri oddiel 8.)
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym
vybojom. V mieste vyparov uzatvorenych systémov sa mdézu hromadit horfavé pary. Pri pouziti mbze vytvarat
horfavé/vybusné zmesi par so vzduchom. Zahriatim dochadza k vysokému tlaku a nebezpecenstvu prasknutia.
Pokyny tykajlice sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Mali by sa zvazit bezné opatrenia pri manipulacii s chemikaliami.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Nadoby vzdy po odbere produktu tesne uzavriet. Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a nesmrkat. Pred
prestavkou a po ukonéeni prace si umyte ruky. Preventivna ochrana pokozky mastou na ochranu pokozky.
Kontaminovany odev vyzlec€te a pred dalSim pouzitim vyperte.
Dalsie instrukcie
Ochrana a hygienické opatrenia: Pozri oddiel 8.

7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Tesne uzavretu nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste. Chranit pred horu¢avou a priamym
slne€nym Ziarenim.
Zabezpecte dostatocné vetranie skladu.
Zabezpecdte, aby trhliny mohli byt zachytené (napr. do zbernych vani alebo zachytnej plochy).

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Neskladujte spolu s: Plyn. Vybusné latky. Horfavé pevné latky. Samozapalné (pyroforické) kvapalné a tuhé
latky. Samoohrevné latky a zmesi. Latky a zmesi, ktoré rozvijaju horfavé plyny v kontakte s vodou. Zapalné
(oxidacné) tekuté latky. Zapalné (oxida¢né) tuhé latky. Dusi€énan amoénny. Samovolne sa rozkladajuce latky a
zmesi. Organické peroxidy. Nehorlavé latky s akutnou toxicitou, kategéria 1 a 2 / velmi toxické latky.
Radioaktivne latky. Infekéné latky.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania

Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorcii vihkosti.
Chranit proti: UV-zZiarenie/sIne¢né svetlo. hori¢ava. Vihkost mraz.
Teplota skladovania: 15-25°C

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pozri oddiel 1.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozicné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pévod
67-63-0 propan-2-ol (izopropylalkohol) 200 500 priemerny

400 1000 kratkodoby
Hodnoty DNEL/DMEL
C. CAS | Chemicka latka
DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
67-63-0 | propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 500 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 89 mg/m?

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 23.07.2021




Hain Lifescience GmbH

Karta bezpecénostnych Udajov
BRUKER P y J

podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

Inactivation Reagent (Inactivation Set)

Prepracované dra: 07.07.2021 Katalégove cislo: Strana 5z 12
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 888 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 26 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 319 mg/kg t.h./den
Hodnoty PNEC
¢. CAS | chemicka latka
Oddiel pre Zivotné prostredie Hodnota
67-63-0 | propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Sladka voda 140,9 mg/l
Sladka voda (ob¢asné uvolhovanie) 140,9 mg/l
Morska voda 140,9 mg/l
Sladkovodny sediment 552 mg/kg
Morsky sediment 552 mg/kg
Sekundarna otrava 160 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych véd 2251 mgl/l
Pbéda 28 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Technické opatrenia a aplikacia vhodnych postupov pri praci maju prednost pred pouZzitim osobnych
ochrannych vybav.
Zaistite dostatocné vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ociltvare
Odporucané vyrobky na ochranu oci: Tesne uzavreté ochranné okuliare. (EN 166)

Ochrana ruk
Pri dlhom alebo €asto opakovanom kontakte s pokozkou: Noste vhodné rukavice.
Vhodny material: Butylovy kau€uk.
Hrubka materialu rukavic: 0,5 mm
obmedzené doby pouZivania: >= 480 min. Cas prieniku (maximalna doba nosenia): ~ 120 min. (odhadovany)
Pri umysle opatovného pouzitia rukavic, pred zvle¢enim ocistite a dobre vyvetrané uschovajte. Pred pouzitim
overte hustotu / nepriepustnost.
Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam
pre Specialne pouzitie.
Ochranné rukavice, ktoré sa pouziju, musia spifiat podmienky smernice EU 2016/425/EK a vyplyvajlcej normy
EN374.

Ochrana pokozky
Noste ohfovzdorny odev/odev so znizenou horfavostou.
Minimalne $tandardy pre ochranné opatrenia pri zaobchadzani s pracovnymi materialmi si uvedené v TRGS
500 (D).
Ochrana dychacieho ustrojenstva
Pri spravnom pouZzivani a za normalnych podmienok nie je potrebna ochrana dychania.
Ochrana dychania je potrebna pri:
Vyroba/tvorba aerosélu
Prekro¢enie hrani¢nej hodnoty
Nepostacéujuce vetranie
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Vhodny ochranny dychaci pristroj: Kombinovany filtracny pristroj (DIN EN 14387) typ: A/P1-3
Triedu ochrany dychania je nevyhnutne potrebné prisp&sobit maximalnej koncentracii Skodlivin
(plyn/paral/aerosél/€astice), ktoré mdzu vzniknut pri manipulacii s produktom. V pripade prekro€enia

koncentracie sa musi pouzit' izolovane!

Environmentalne kontroly expozicie
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav:

Farba:

Zapach:

Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia:

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu:
Teplota vzplanutia:

Vybusné viastnosti

kvapalina
modry
charakteristicky

nepouzitefny
neurcity

0-<21°C

Pri pouziti mdze vytvarat horfavé/vybusné zmesi par so vzduchom.

Dolny limit vybuSnosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Oxidacné vlastnosti
Ziadne/ziadny.
Hodnota pH:
Dynamicka viskozita:
(pri 40 °C)
Kinematicka viskozita:
(pri 20 °C)
Vytokova doba:
Rozpustnost vo vode:
Rozpustnost' v inych rozpustadlach
neurcity
Rozdelovacia konstanta:
Tlak pary:
(pri 20 °C)
Hustota:
Relativna hustota par:

9.2. Iné informacie

neurcity
neurcity
neurcity

neurcity

neurcity

neurcity
neurcity
neurcity
mieSatelny.
neurcity
neurcity

0,785 g/cm?®
neurcity

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Skuska delenia rozpustadla:
Obsah rozpust' dla:

Obsah tuhého telesa:

Relativna rychlost odparovania:
Dalsie instrukcie

neurcity
neurcity
neurcity
neurcity

Cislo revizie: 1,0
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Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.2. Chemicka stabilita
Zmes je chemicky stabilna pri odporu¢anych podmienkach skladovania, pouzitia a teploty.

10.3. Moznost' nebezpecnych reakcii

Nevznika zZiadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla predpisov.
Pozri kapitolu 10.5.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Uchovavajte mimo dosahu tepla. Nebezpecenstvo vybuchu!
Pri pouziti méze vytvarat’ horlavi/vybusnu zmes par so vzduchom.
Zahriatim dochadza k vysokému tlaku a nebezpecéenstvu prasknutia.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vyhnut sa latkam: Oxidacné cinidlo, silny. Redukovadlo, silny. Silna kyselina. silné luhovanie.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nerozklada sa, ked sa pouziva na urené Ucely.
Pri poziari m6zu vznikat: Plyny/vypary, drazdivy. Kysli¢nik uhofnaty Oxid uhlicity (CO2).

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribucia
Nie su k dispozicii Ziadne data.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
oralne LD50 5840 Potkan ECHA Dossier
mg/kg
dermalne LD50 > 5000 Kralik ECHA Dossier
mg/kg

Zieravost' a drazdivost’
Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.
Zieravost/drazdivost koze: Na zaklade dostupnych Gidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizacny ucinok
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujlce tc€inky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (CAS-¢.: 67-63-0):
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) = negativny., pokyny k literature: ECHA Dossier;
OECD Guideline 474: Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test = negativny., pokyny k literatare: ECHA
Dossier; Neexistuju priznaky karcinogenity u ludi., pokyny k literatire: ECHA Dossier; Reprodukcna toxicita:
Metoda: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study); druh: Potkan ; vysledky: NOAEL
= 853 mg/kg; pokyny k literature: ECHA Dossier; Vyvojova toxicita/teratogenita: Metdda: (Ustny. ) OECD
Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study); druh: Kralik ; vysledky: NOAEL = 480 mg/kg; pokyny k
literature: ECHA Dossier

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 23.07.2021
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Méze spOsobit ospalost alebo zavraty. (propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol)

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (CAS-¢.: 67-63-0):
Chronicka inhala¢na toxicita (Potkan): NOAEC = 5000 ppm (OECD 451), pokyny k literature: ECHA Dossier

Aspira¢na nebezpecnost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Specifické uc€inky pri pokusoch na zvieratach

Nie su k dispozicii ziadne data.

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nie su k dispozicii ziadne data.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d] [Druh Zdroj Metdda
prostredie
67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 10000 96 h|Pimephales promelas ECHA Dossier OECD 203
mg/|
Akutna toxicita rias ErC50 1800 Scenedesmus ECHA Dossier
mg/I guadricauda
Akutna toxicida EC50 >10000 48 h|Daphnia magna (24h) ECHA Dossier OECD 202
crustacea mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

C.CAS Oznadenie
Metéda [Hodnota [ d |zdroj
Hodnoteni
67-63-0 propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
EU Method C.5/ EU Method C.6 [53% [ 5 |[ECHA Dossier

Lahko biologicky odburatelny (po OECD- kritériach)

12.3. Bioakumulaény potencial

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CcAs

Oznacenie

Log Pow

67-63-0

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol

0,05

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne data.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nie su k dispozicii ziadne data.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Nie su k dispozicii ziadne data.

VSeobecné udaje
Zabranit aniku do kanalizacie a véd.

Cislo revizie: 1,0
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Pre povolenie k likvidacii odpadu oslovte prislusny urad.
Nekontaminované a bezozvySku vyprazdnené balenia mozu byt privezené na opatovné zhodnotenie.
Priradenie ¢isel kddu odpadu / oznac¢eni odpadu je potrebné vykonat podla odborov a danych $pecifik (EWC)
European Waste Catalogue.
Navrhova listina pre kéd odpadu/oznacéenie odpadu podla (EWC) European Waste Catalogue:

KI'u¢€ odpadu produktu
160305 ODPADY V ZOZNAME INAK NESPECIFIKOVANE; Vyrobné $arZe a nepouZité vyrobky
nevyhovujucej kvality; organické odpady obsahujuce nebezpecéné latky; nebezpeény odpad
KI'Gé odpadu vyrobnych zvyskov
160305 ODPADY V ZOZNAME INAK NESPECIFIKOVANE; Vyrobné $arZe a nepouzité vyrobky
nevyhovujucej kvality; organické odpady obsahujuce nebezpecéné latky; nebezpeény odpad
KI'G¢€ odpadu zneéistenych obalov
150110 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované
nebezpenymi latkami; nebezpeény odpad
Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
S kontaminovanymi obalmi sa naklada ako s latkou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: UN 3316

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie CHEMICAL KIT
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 9

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: Il
Bezpeclnostné znacky: 9
A,
o /

&/

Klasifikaény kod: M11

Posebne dolocbe: 251 340 671

Vynaté mnozstva: E2

Dopravna kategoria: 2

Kod obmedzenia v tuneli: E
Vnuatrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN: UN 3316

14.2. Spravne expediéné oznaéenie CHEMICAL KIT

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 9

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: 1l

Bezpecénostné znacky: 9

Cislo revizie: 1,0
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Klasifikaény kod:
Posebne dolocbe:
Vynaté mnozstva:
Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN:
14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalové skupina:
Bezpecénostné znacky:

Marine pollutant:
Posebne dolo¢be:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:
EmS:
Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecnostné znacky:

Al
o
M11

251 340 671
E2

UN 3316
CHEMICAL KIT

9
rflli
9

NO

251, 340
See SP251
SP340
F-A, S-P

UN 3316
CHEMICAL KIT

9
Mlh;.

2/

Posebne dolocbe: A44 A163

Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 1kg

dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y960

Vynaté mnozstva: EO

IATA-Baliace instrukcie pre osobné dopravné lietadla: 960

IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 10 kg

IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 960

IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 10 kg
14.5. Nebezpecnost' pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie

PROSTREDIE:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozri oddiel 8.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Cislo revizie: 1,0
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nerelevantny.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Regulaéné informéacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 3
2010/75/EU (VOC): neurgity
2004/42/ES (VOC): neurcity
Udaje k predpisu 2012/18/EU P5c HORIAVE KVAPALINY
(SEVESO lll):

Dalsie instrukcie
Karta bezpeénostnych udajov podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (zmenené nariadenim (EU) ¢. 2020/878)
Zmes je zaradena ako nebezpecna v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 dodatku XVII No (zmes): 3, 40

Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych osdb podla zakona
(94/33/ES).
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenie bezpecnosti latok bude vykonané pre nasledujuce latky v tejto zmesi:
propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Rev. 1.00; prvé vydanie 07.07.2021, nahradza verziu: 17.09.2019

Skratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Eurépska dohoda o
medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 23.07.2021
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NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration

NLP: No-Longer Polymers
N/A: not applicable

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: R&glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de

fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern

TRGS: Technické pravidla pre nebezpecné latky

UN: United Nations (Spojené narody)

VOC: Volatile Organic Compounds

Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia

Postup klasifikacie

Flam. Liq. 2; H225

Na zaklade testovacich udajov

Eye Irrit. 2; H319

Kalkulaény postup

STOT SE 3; H336

Kalkula¢ny postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.

Dalsie informacie

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP] - Postup klasifikacie:
Ohrozenia zivota: Kalkulaény postup.

Nebezpecenstva pre zivotné prostredia: Kalkulacny postup.

Fyzikalne nebezpelenstva: Na zaklade testovacich udajov. a / alebo vypocitany. a / alebo odhadovany.

Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tidajov zodpovedajl najlep$im znalostiam nasich stgasnych poznatkov,
vydanych tlaGou. Informacie v tejto karte bezpecnostnych tidajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpeéné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemdzu sa udaje v
tejto karte bezpe€nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nieco iné, prenasat na takto zhotoveny novy

material.

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov

predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,0
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